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Betjeningsvejledning



ML Autosampler for gasprøver 
 

 
Udstyret har en karrusel til 60 gasprøver fra ”VENOJECT”-glas, hvor prøven evt. befinder sig under 
overtryk. Systemet kan programmeres til 180 prøver. 
 
Styringen sker via ML PLC, hvor parametrene indtastes via tastatur og vises på display. 
 
Til drift af udstyret kræves: 
 
Netspænding: 220 VAC 
 
Trykluft: 3-5 bar 
 
Bæregas: Bæregas 1 til aktiv analysekolonne fra gaschromatograf (Kanal A). 
 
  Bæregas 2 til skylning af ikke aktiv analysekolonne. Tages evt. fra  
  Gaschromatografens kanal B. 
 
Skyllegas: Som skyllegas kan anvendes bæregas 2 eller anden ren gas. 
 
Kanyle: Sidehulskanyle (VI PS943052). 
 
Output: DIN-stik med kontaktslutning (1 sek.) for start af integrator.  
 
 
INSTALLATION 
 
Autosampler, ventiler og GC kobles til gasser (se flowdiagram) og elektriske forbindelser monteres. 
NB: TRYKLUFT SKAL TILSLUTTES INDEN DER TÆNDES FOR UDSTYRET! 
 
Skyllegassens flow indstilles ved hjælp af trykregulatoren (bagside). Flowet måles på 
udgangsstutsen over regulatoren. 
 
 
 
 



BETJENINGSVEJLEDNING 
 
Tænd udstyret på kontakten på forsiden. 
 
Når udstyret tændes kører karrusellen til stilling 1 (HOME) og displayet viser menuen 
PROGRAMMER. 
 
I denne menu kan følgende parametre programmeres: 
 
Antal prøver:  1-60 (indtil 180). Der tælles fra stilling 1 (HOME) 
 
N2O tid: Min.: 0-10 
  Sec.: 0-59 
 
Skylletid: Sec.: 0-59 
 
Anal. Tid Min.: 0-10 
  Sec.: 0-59 
 
Den linie man ønsker at ændre data i vælges med <↑> og <↓>. 
 
Værdien forøges med <→> og formindskes med <←>. 
 
Analysetid er den totale tid før næste prøve injiceres. 
 
 
START 
 
Den programmerede proces startes ved at aktivere <START>, og følgende menu vises i display: 
 
   *      KØRER PROGRAM      * 
 
   PRØVE NUMMER : 1 
 
    N2O TID : 2:03 
 
    ANALYSE TID : 4:33 
 
Prøve nummer viser det aktuelle prøvenummer. 
N2O tid og analyse tid viser den tid der er tilbage på den aktuelle prøve. 
 
Processen kan til enhver tid stoppes ved at aktivere <STOP>. 
 
 



TASTATUR 
 
Når man ikke kører et program, kan alle funktioner styres manuelt med følgende taster: 
 
STEP: Kører karrusellen et step frem. 
 
HOME: Kører karrusellen til stilling 1. 
 
KAN.: Aktiverer kanylen. 
 
PROG.: Ikke aktiv 
 
10:  Aktiverer 10-ports ventilen. 
 
6:  Aktiverer 6-ports ventilen. 
 
3:  Aktiverer 3-vejs ventilen. 
 
Når et program kører kan kun STOP-knappen aktiveres. 
 
 
BAGSIDE 
 
 
 
   Udgang Vent/Skyl 
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      Skyllegas 

   
 
 
 
 
 



 
Gas Autosampler program KN 23. Juni 2006
   
Version: PLC-01  
   
   
 Velkomstskærm 3 sec - Vises ved power up 
 Kør Home   
   
   
Efter tryk på start: Glas 1, 3, 5 & osv. Glas 2, 4, 6 & osv. 
   
 V10, V6, V3 - ON V10 - OFF 
 Vent 2 sec   
 Kanyle ned   
 V3 - OFF   
 Vent 5 sec   
 V3 - ON   
 Vent 18 sec   
     
 Integrationssignal - ON   
 Vent ½ - 1 sec   
 Integrationssignal - OFF   
 V6 - OFF   
 Kanyle op   
 N2O tid Start / Analysetid Start 
 N2O tid udløb   
     
 V10, V3 - OFF & V6 - ON V10, V6 - ON & V3 - OFF 
 Skyl tid 10 sec   
 V3 - ON   
 Analysetid udløb / stop   
     
     
     
 Drej karusel til næste position 
   
   
   
Velkomstskærm: MIKROLAB AARHUS A/S  
    
 GAS-AUTOSAMPLER  
 Version PLC-01  
 


